
МАРКИРОВКА ПРОВОДА

Держатель
маркировки

CHL

A B C D

Характеристики

Материал
ПВХ 
(поливинилхлорид)

Цвет
основание – белое, карман
для маркера – прозрачный

Габаритные 
размеры
в таблице подбора

Температура 
эксплуатации
от -30°С до +85°С

CHL

Алгоритм маркировки

Распечатайте значения 
на маркерах HIC и XHIC

01

Сожмите держатель 
для вставки маркера

02

Установите держатель 
на ленту с маркерами

03

Отделите и установите 
держатель на проводник

04

Держатель маркера CHL – защелка с прозрачным 
карманом для установки маркеров HIC и XHIC. 
Для сечения проводников от 0,5 до 10 мм2, четыре 
варианта длины и три типоразмера.

Монтаж держателя маркера CHL произво-
дится поверх проводника без разъединения 
электрических цепей.

Маркеры HIC и XHIC вставляются в прозрач-
ный карман держателя маркера CHL, что дает 
дополнительную ламинацию надписи.

При ошибочной маркировке возможна замена 
маркеров HIC и XHIC. 

HIC,XHIC Информация о маркерах HIC
и XHIC на стр. 9, 10

Длина держателя маркера CHL
подбирается по числу буквенных 
или цифровых символов в подписи 
проводника, которые наносятся 
на маркеры HIC и XHIC.
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2,1 - 3,2 

(0,5 - 1,5 мм2)

3,0 - 4,3 

(2,5 - 4 мм2)

4,3 - 6,0 

(6 - 10 мм2)
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9х10,8
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